
Cisco Compatible WSP-Q40GLR4L-XA الجدول بيانات

وحدة QSFP متوافقة مع سيسكو LR4L-40GBASE Q40GLR4L-WSP للألياف أحادية الوضع

WSP-Q40GLR4L-XA

وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية XA-Q40GLR4L-WSP Cisco هي وحدة QSFP+ عالية الجودة مصممة خصيصًا للوصلات الضوئية عالية السرعة.

تدعم هذه الوحدة معدل نقل بيانات يصل إلى 40 جيجابت في الثانية، وهي مصممة لنقل البيانات عبر الألياف أحادية النمط.

سمات

بنية ألياف أحادية النمط لنقل البيانات بشكل موثوق.

استهلاك منخفض للطاقة وتبديد حرارة ضئيل لتشغيل موفر للطاقة.

.DOM/DDM قابل للاستبدال السريع مع مراقبة +QSFP تصميم

يدعم معدلات نقل البيانات حتى 40 جيجابت في الثانية للاتصالات عالية السرعة.

مجهزة بالكامل بمعدات سيسكو والمعدات القياسية في هذا المجال.

تحديد

XA-Q40GLR4L-WSP Cisco :الطراز

+QSFP :عامل الشكل

معدل نقل البيانات: 40 جيجابت في الثانية

نوع الألياف: أحادي النمط

العلامة التجارية: سيسكو

التطبيقات

وصلات الألياف الضوئية لمسافات طويلة في بيئات صعبة.

شبكات منطقة التخزين (SAN) واتصال الخادم.



البنية التحتية الأساسية للاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت.

نقل البيانات عالي السرعة في شبكات المؤسسات ومراكز البيانات.

شراء على الفور
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